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     Descripción de Producto 
 

tesa®  ACXplus 7055 es una cinta adhesiva transparente de núcleo acrílico. Se compone de un                                                                                   
sistema acrílico de alto desempeño y se caracteriza principalmente por su alto poder de adhesión,          
capacidad de disipación de esfuerzos y su resistencia a la humedad y temperatura. 

 
    Debido a su alta transparencia es especialmente adecuada para la unión constructiva de materiales         
    transparentes y translúcidos, tales como vidrio o acrílico. 
 
    Su núcleo acrílico visco-elástico compensa elongaciones por dilatación térmica en la unión de                    
    distintos sustratos. 
 
 
 
    Aplicaciones Principales 
 
     Unión de materiales transparentes y traslúcidos en las siguientes industrias: 
 
    • Fabricación de letreros y señalética  
    • Montaje de vidrio en paneles decorativos 
    • Herrajes y manillas en puertas y ventanas de vidrio 
    • Paredes divisorias (vidrio) 
 
 
 
    Datos Técnicos  
 

- Material de soporte          Acrílico sólido        - Elongación a la ruptura                        1000 %                       
    - Color   Transparente         - Resistencia a la temperatura (20 min)        200 C° 
    - Calibre de la cinta  1000 µm        - Resistencia a la temperatura (largo plazo)  100 C° 
    - Tipo de adhesivo  Acrílico puro       
        
 
 
 
    Adhesión a 
 
    - Acero (inicial)  15.0 N/cm    - Acero (después de 3 días)  24.0 N/cm 
    - Aluminio (inicial)  13.0 N/cm   - Aluminio (después de 3 días)   24.0 N/cm 
    - Vidrio (inicial) 16.0 N/cm   - Vidrio (después de 3 días)  24.0 N/cm 
    - PMMA (inicial) 13.0 N/cm   - PMMA (después de 3 días)  17.0 N/cm 
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     Propiedades 
 
     - Resistencia estática al corte a 23°C   ++        - Resistencia al envejecimiento (UV) ++ 
     - Resistencia estática al corte a 70°C    +         - Resistencia a la humedad              ++ 
     - Tack                     +         - Resistencia a los plastficantes  o 
     - Resistencia a químicos                 ++        - T-block                                               + 
 
   Evaluación realizada respecto del surtido relevante de tesa®: ++ muy bueno, + bueno, o medio, - bajo 
 
 
 

 

 


