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   Descripción 
 
 
ScotchcalMR IJ8624 único vinilo especialmente diseñado para 
aplicaciones en superficies texturadas como concreto, 
ladrillos, estuco, etc. 
 
ScotchcalMR IJ8624 esta confeccionado para impresoras piezo 
inkjet base solventadas, puede ser aplicado en exterior o 
interior, su presentación es en color blanco y tiene 0.05 mm de 
espesor. 

 
   Aplicaciones 

 
 
ScotchcalMR IJ8624  está indicado para  aplicarse con pistola 
de calor a 537° C y con herramientas de aplicación Capitol  
según sea el tipo de superficies  cantidad de surcos o 
hendiduras. El calor se aplica delante del rodillo o ruedas 
nunca frente a las herramientas y estas son absolutamente 
necesarias para la instalación. 
. 

 
   Instrucciones de Uso 

 
 
Limpiar y sacar completamente el polvo, dejar lo más limpia 
posible la superficie con escobillas para sacar el polvo de las 
uniones o hendiduras, no mojar, no aplicar líquidos o 
solventes para limpiar. Solo limpieza en seco. 
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   Garantía, Mantenimiento, Recomendaciones 
 
 
ScotchcalMR IJ8624 tiene garantía la cual puedes solicitar 
especificando máquina de impresión, tintas y superficie de 
aplicación, esta será superior si las gráficas son protegidas con 
Laminado Scotchcal 3M brillante 8524 
 
 
ScotchcalMR IJ8624  se remueve con calor, éste se aplica 
sobre el material y se debe desprender desde una esquina 
aplicando calor y removiendo poco a poco. 
 
No se recomienda aplicaciones exteriores en días de mucha 
temperatura, no aplicar en lugares soleados, lugares exteriores 
expuesto a congelación y deshielo, hendiduras superiores a 
1/8”.  No está recomendado además para aplicaciones en 
Suelos. 
 

 
 
 

   Empaque u otras referencias  
 


