
REFLECTIVO AUTOADHESIVO GRADO 
INGENIERÍA PET/     HW 
Serie 5100 

Descripción   
Material reflectivo grado ingeniería con adhesivo permanente sensible a la presión. Recubrimiento 
en PET. Terminación lisa y brillante. Duración 5 años. 
Colores blanco , amarillo, rojo,  verde , azul y naranjo. 
   
Características 
Espesor vinilo 140 mic  
Espesor liner 150 mic. 
Adhesivo acrílico 20 mic  
Espesor total 310 mic 
Peso liner 150 g/m2 
Peso vinilo 290g/m2 
Peso total 440  g/m2 
Terminación lisa y brillante. 
Alta resistencia al agua/polución/sol 
No imprimible 
  
Aplicación  
Recomendado para plotter de corte. 
La superficie donde se aplicará debe estar seca, libre de polvo y grasa. La pintura en buen estado y 
que no suelte polvillo. 
Apropiado para señalética  en recintos, en oficinas, en faenas y gráficas informativas aplicadas en 
superficies planas y lisas sin remaches sobre metal, acrílico, aluminio compuesto, PVC y PAI 
Presionar con la paleta aplicadora al instalar para lograr una óptima adherencia y evacuación de 
burbujas. 
  
Temperatura    
Temperatura de aplicación 18 ºC a 25º C 
Temperatura de servicio en un rango de -20º C a 60º C 
  
Almacenamiento   
Mantener en lugar seco evitando temperaturas extremas y dejarlo de manera horizontal. 
 
  
  
  
  
  
  

Código Descripción  Formato 

1161HW01007 5101 Reflectivo Grado Ingeniería Blanco 0.62 m x 45.7 m 

1161HW01008 5102 Reflectivo Grado Ingeniería  Amarillo 0.62 m x 45.7 m 

1161HW01009 5103 Reflectivo Grado Ingeniería Rojo 0.62 m x 45.7 m 

1161HW01010 5104 Reflectivo Grado Ingeniería Verde 0.62 m x 45.7 m 

1161HW01011 5105 Reflectivo Grado Ingeniería Azul 0.62 m x 45.7 m 

1161HW01012 5106 Reflectivo Grado Ingeniería Naranjo 0.62 m x 45.7 m 


